福建医科大学附属口腔医院

新门诊大楼信息化基础设施建设项目

	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	允许进口
	简要需求或要求
	品目预算（元）

	1-1
	A02010799-其他机房辅助设备
	模块化机房
	1（批）
	否
	详见技术参数
	750000

	1-2
	A0201020201-以太网交换机
	楼层交换机
	1（批）
	否
	
	160000

	1-3
	C020202-硬件集成实施服务
	系统集成服务
	1（批）
	否
	
	250000


本项目机房已安装吊顶与防静电地板，层高较小，机柜安装、蓄电池安装、光纤、网络布线、设备搬迁内容请各潜在投标人进行现场实地勘察，充分考虑机柜及蓄电池的楼板承重，设计槽钢托架或其他可行方式，空调外机安放位置以及冷凝管与排水管走线方式，并在方案文件中明确。

技术参数要求
品目1-1  模块化机房

（一）服务器机柜

1、尺寸：600mm-1200mm-2000mm-42U，数量≥13个；
2、每个机柜配置轻载滑道-承载50KG ≥2对；1U假面板≥40个、底板≥1面；1U理线架≥2个、束线圈≥6个；

3、材质：机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，厚度1mm～3mm，机柜及其附件、涂覆层、标志、饰物等均采用难燃和不燃材料；

4、机柜、冷通道组件、一体化UPS配电柜、精密空调、动环监控、数据中心基础设施管理系统平台同一品牌；
5、每个机柜配置不少于2个配电排，每个配电排含不少于24个10A以上国标输出插座；
（二）网络机柜

1、尺寸：800mm-1200mm-2000mm-42U，数量≥2个；
3、材质：机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，厚度1mm～3mm，机柜及其附件、涂覆层、标志、饰物等均采用难燃和不燃材料；

4、机柜静态承载能力不小于1800kg；

5、每个机柜配置不少于2个配电排，每个配电排含不少于24个10A以上国标输出插座。

（三）通道组件

1、密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，当模块化数据中心采用单通道布局时，密封冷通道一侧为密封板；
2、除了两侧固定天窗外，其他天窗采用全玻璃天窗，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元，为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于95%，玻璃材质透光率应不小于90%；

3、旋转天窗通过电磁锁与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁失效，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内；

4、采用推拉门结构时，门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；                                                                                                         5、模块应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装；
（四）供配电系统
1、集成模块化UPS、UPS功率模块、市电（动力）配电、IT配电，精密空调配电、UPS输入输出配电、应急照明配电于一体。UPS容量不低于30kVA/30kW，单模块功率≥30kVA，后期可在线扩容增加模块；市电模式下，UPS系统效率≥96%，在25%负载时，效率仍然≥95%；尺寸：2000mm*600mm（高*宽）保持和IT机柜一致，集成在冷通道内，本次配置UPS模块不少于2个；
2、提供配电路数不少于8路63A/3P供空调使用及3路10A/1P空开供应急照明使用；

3、包含IT配电路数不少于2*24路40A/1P；

4、包含UPS输入、输出和旁路开关容量不小于160A/3P，采用塑壳空开，含防雷保护开关；

5、风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计；

6、监控功能：可以实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电流谐波率、母排温度、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度，其中IT支路断路器具备接线端子温度检测功能；
（五）蓄电池

1、含电池架，蓄电池，电池空开，电池间内部连接线；                                                                                            2、配置不少于2组蓄电池，每组含40节12V100AH电池；
（六）温控系统
配置空调室内机≥2台，室外机≥2台。

主要技术性能：
1、总冷量(KW) ≥35；显冷量(KW)≥35；显热比(显冷量/总冷量):1；制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂；送风方式：水平送风；
2、压缩机类型：直流变频压缩机；
3、额定风量（m3/h）≥6000；风机形式：EC；

4、轻载除湿：可以实现最低20%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，低负载下最大除湿量可达6kg/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，并能提供第三方测试报告证明；
5、机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护，风机供电单元采用高效直流电源模块，可直接进行在线插拔式维护；室内风机支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；
6、精密空调控制器应采用不小于7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活， 能支持显示不少于30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；
（六）监控系统

1、数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对微模块内所有基础设施设备，包括动力、环境等设备进行集中监控和管理；

2、支持基于Web的远程管理功能，可通过短信、Email邮件报警；

3、每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，采用多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入；

4、支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维（具有PAD和手机APP登录主页面截图）；

5、监控系统具有可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网；
6、配置不少于2套多功能传感器-烟感/温度/湿度检测，采用POE供电；配置不少于2套非定位式水浸传感器，采用12VDC供电，支持常开或常闭触点，标配≥5m水浸绳,最大延长到50m以上；温湿度传感器≥2套；                                                                                                 12、配置不少于1台网络交换机，≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个复用的千兆Combo SFP,≥4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源。

12、配置指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉门场景≥2套；

13、指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开旋转门场景≥2套；

14、配置天窗执行器≥1套，采用POE供电；

15、配置红外半球型摄像机≥4套；≥200万像素, 最大分辨率：≥1920×1080；防护等级：≥IP66，符合IEC 60529。
（七）线缆及施工

包含以上所有机柜、空调、通道组件、配供电、监控系统间连接的所有线缆，安装实施，模块化机房整体防雷接地服务等费用。

（八）医院配电房至机房电缆改造

配电房至机房的电缆改造为≥90mm2，满足模块化机房≥120KW的负载的配置。

（九）售后标准：至少三年原厂保修。
品目1-2  楼层交换机

（一）配置外网交换机≥7台
1、整机交换容量≥336Gbps，整机包转发性能≥126Mpps；

2、固化≥24个千兆电端口, ≥4个万兆光端口；
3、 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，要求提供第三方测试报告；
4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。
（二）配置内网交换机≥14台

1、整机交换容量≥336Gbps，整机包转发性能≥166Mpps

2、固化≥48个千兆电端口, ≥4个万兆光端口；
3、 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，要求提供第三方测试报告；
4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；

5、内置图形化智能管理中心，便于后续的管理与运维，需提供官网截图与链接证明；

6、为简化运维，要求能实现纵向虚拟化功能，与现有核心交换机可以虚拟化为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口的能力和进行集中控制管理的目的。
（三）H3C S7506E（现有核心交换机）24端口万兆以太网光接口板卡≥2个
（四）SFP+ 万兆模块≥56个

（五）售后标准：以上交换机、板卡提供至少三年原厂保修。
品目1-3  系统集成服务
新旧机房间光纤与网络布线
1、12芯单模光纤*2；
2、24芯多模光纤*6；
3、六类网络线*24；

4、以上线缆两端相应数量的光纤配线架、网络配线架、模块等。
新门诊大楼1-7楼各楼层弱电间与新机房之间光纤与网络布线
1、每个弱电间（共7个）至模块化机房网络柜12芯万兆多模光缆*1；

2、每个弱电间（共7个）至模块化机房网络柜六类网络线*4；
3、以上线缆两端相应数量的光纤配线架、网络配线架、模块等。
模块化机房内部服务器机柜与网络机柜间光纤与网络布线
1、核心配线柜与列头柜A间24芯多模万兆光缆*6，六类网络线*72；

2、核心配线柜与列头柜B间24芯多模万兆光缆*8，六类网络线*96；
3、列头柜A与2个服务器机柜共24芯多模万兆光缆*6，六类网络线*96；
4、列头柜A与2个网络机柜共48芯多模万兆光缆*2，六类网络线*48；
5、列头柜A与1个存储机柜48芯多模万兆光缆*1，六类网络线*24；
6、列头柜B与3个服务器机柜共24芯多模万兆光缆*9，六类网络线*144；
7、列头柜B与2个网络机柜共48芯多模万兆光缆*2，六类网络线*48；
8、列头柜B与1个存储机柜48芯多模万兆光缆*1，六类网络线*24；
9、以上线缆两端相应数量的光纤配线架、网络配线架、模块等；
10、单模单芯光纤跳线3米 48根；
11、双芯多模万兆光纤跳线3米 72根；
12、LC万兆多模尾纤3米 2424根；
13、六类非屏蔽跳线5米 1208根。

[image: image1.png]—
| 2R AL
L-

-
| 1S
L

==
VAT

L——
3 AP TIEI £
IR24EE KT B BASHBRA KRS H I
itk
WS HES - RIS W TR S B A2BA KR B/ 7
- Sl IS
2K
A RS P S HOR S 24 A RIS A P
B
IM2EER K BALHBRAKRER RAENES
itk ot
A RS 5 AT S BSR4 BRI A i s
b B EE N R B OS2 RN KA/ R





综合布线示意图
设备搬迁服务
完成现有机房一半网络、存储、虚拟化等设备及数据迁移，搬迁后新机房与旧机房互为冗余；
协助并配合三家运营商线路、系统、设备对接与调试；

自行协调相关设备厂商协助搬迁，自行协调各应用开发商配合迁移，费用已包含在本项目中；

负责协调因搬迁情况下出现故障的机房其他设备的应急代用品，若在搬迁过程中损坏设备，则应照价赔偿；

本次机房搬迁原则上采用设备分批搬迁、确保业务系统平滑过渡的方式，要求机房所有设备物理搬迁实施的总时间不超过五天；

原则上本项目不停机不停业务搬迁
7、数据中心的机房搬迁涉及到交换机、服务器、存储等多种类别的大量设备，以及新机房的布线和运营商线路等问题。在搬迁实施前，各潜在投标人须进行完整合理的网络规划，提交的文档至少包含但不限于如下资料：

(1) 机房及全院网络逻辑连接拓扑图

(2) 机房设备节点IP地址表与VLAN

(3) 机房网络设备端口连接表（包含本端物理接口与对端设备物理接口编号）

(4) 机房设备物理连接图(要求细化到每个设备的每条数据线路的连接)

(5) 设备等IP地址分配表

在新机房（目标机房），规划信息至少包含：

（1）机房设备位置摆放图

（2）机房设备网络端口连接表

（3）网络连接线缆的类型

（4）网络布线或跳线规格及长度

（5）网络跳线及各类连接线的线缆标签

（6）新机房设备的物理连接图(要求细化到每个设备的每条数据线路的连接)

由于网络搬迁涉及电信、联通、移动等多家运营商线路的改造与割接，各潜在投标人应负责协调、配合运营商的线路对接与外联网络割接，制定详细的外联网络规划及割接方案。
调研材料要求：

1.报价及方案

2.公司的相关资质材料

3.承诺函（承诺所提供的材料真实有效否则一切后果自负）

4.用户名单（含采购时间、采购数量、型号等），附上近一年的发票复印件或中标通知书。

5.请胶装密封一式6份。

备注：以上文件清单均需加盖公章

