 一、与监控室联系的呼叫系统
    应当配置内线电话、门铃或者设置对讲设备。线路出口应当设置在谈话人员一侧
    二、监控摄像机
    录音录像监控系统与其他网络进行物理隔离,传输线路采用屏蔽线缆,监控网络不得接连互联网,不得使用无线传输技术室内安装高清监控摄像头,能清晰拍摄到谈话人员、被谈话对象的面部表情、肢体动作及谈话室全景,确保画面符合全覆盖、无盲区、图像清楚、声音清晰、音像不卡顿等要求谈话室内至少应配置3台摄像机。一是全景摄像机1台,200万及以上像素,吸顶安装,实现谈话室内的场景全覆盖,摄像机应为广角,具备畸变校正功能。一是谈话对象特写摄像机1台200万及以上像素,谈话对象对面离地2米以上壁挂安装。三是谈话人员特写摄像机1合,200万及以上像素,谈话人员对面离地2米以上壁挂安装。谈话室门外应安装半球全景摄像机1台,像素不低于200万像素,主要用于拍摄所有人员进出画面。此外,有条件的可以配备智能摄像机,具备智能分析识别功能,能够检测包括攀高、起身、人数异常、剧烈运动、离岗等情况。
    三、拾音器
    谈话室应当至少安装2个高灵敏拾音器。1个可以安装在谈话桌上方的吊顶适当位置;1个安装在谈话人员和谈话对象侧面,且略高于谈话桌的墙面上,确保能清晰、不失真地采集谈话声音及其他声响.拾音器应远离空调、新风系统风口等噪声源;支持AC等主流标准的音频编码格式,频率响应范围在100Hz-16kHz之间,码率不低于32kbps。

  四、监控区
    1.监控操作台
    操作台应当采用金属材质集成,颜色采用浅米色等浅色调,监控操作系统简便易用,能够快速切换视频,具有全屏幕、四分屏、九分屏和十六分屏等常见分屏模式。与谈话室监控摄像机、拾音器、紧急报警系统通联,摄像系统具备告警联动功能,便于监控人员对谈话室内异常情况进行快速复核。
    2.监控系统
    具备全程不间断录音录像、同步下载视频和刻录功能等要求,采用前端存储与后端集中存储相结合的方式,确保音视频资料完整、安全、不丢失。音视频资料前端存储时间不少于30天,后端集中存储时间不少于90天,支持离线归档备份功能。独立网络物理隔离、符合安全保密要求;前端设备与主机自动校时。
    3.刻录系统
    刻录系统应具备全程（同步）自动录音录像功能，支持谈话人员在监控室对单个或多个谈话室录音录像资料进行后台刻录和批量集中刻录。案管部门应对承办部门刻录、保存的录音录像资料定期或不定期进行抽查审看，确保资料的完整性。
    (1)画面选取。光盘刻录内容包括“三合一”画面视频及接入的音频，合成视频叠加显示时间、温度和湿度等信息。
    (2)实时追刻。应支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失，刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。
    (3)双盘同刻。支持单通道双光盘同时刻录，双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能;支持按:光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时。
    (4)封盘加密。具备光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘，具备光盘加:密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。


