附件：

一、多功能清洗中心 参数要求：

1. 材质：槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；柜门材质及结构要求：采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。各标准单元可根据需求自由组合； 
2.设备长宽高应符合现场预留空间； 
3.柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保就位后设备的固定； 
4.蒸汽清洗机：罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm；设计压力≥1.0Mpa；容积：5L；蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa； 
5.蒸汽清洗槽：配有可推拉式亚克力透明清洗防护罩； 
6.控制系统要求：采用与设备一体式的设计；控制面板外置与蒸汽主机分离； 
7.手柄要求：选用优质黑色含油尼龙材质，外表光亮美观，造型采用圆弧过渡式设计，手感舒适，符合人性化设计；加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃； 
8.超声控制系统：采用液晶屏数字显示，单片机控制，清洗程序可设置并保存； 
9.设备顶部配套同样长度的一体式储物柜； 
10.配备：5槽设计、蒸汽清洗机1台、防护罩1套、配有超声波清洗机器、煮沸槽、3把水枪、1把气枪、4个水龙头、空气压缩机、照明灯、车针加盖网篮30个、清洗槽缓冲垫； 
11.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。 

二、医用干燥柜 参数要求：
[bookmark: _GoBack]1.立式柜体，采用304优质不锈钢； 
2.舱体尺寸≥500L，每锅次可放置18个标准篮筐，设备长宽高应符合现场预留空间； 
3.干燥温度设置范围40℃-90℃，干燥时间设置范围0～999min 
4.内置≥10套程序，≥4套默认程序，各运行参数可调； 
5.上下双磁吸闭合方式，开关方便； 
6.采用相互独立的开放控制程序，可以作为干燥导管类，器械类的通用干燥柜。 
7.配备18个标准篮筐； 
8.采用5寸高清液晶触摸屏； 
9.顶部循环、侧部循环加热循环系统； 
10.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。

3、 手机清洗机 参数要求：

1. 原装进口，单台清洗机腔体容积≥280升，清洗架容积≥200升，单次手机处理量≥100把； 
2.设备长宽高应符合现场预留空间； 
3.双门，防爆透明玻璃观察窗，电动互锁； 
4.程序要求：面板常用程序≥6个，内置程序≥20个，电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能； 
5.清洗架功能要求：清洗层架可拆卸，可调整高度； 
6.显示方式：LCD显示，显示工作程序、温度、时间等，报警显示错误代码； 
7.设备带有自动排水、干燥、注油功能，每台机器内置自动加液泵≥2个； 
8.腔体材料：316L耐腐蚀不锈钢；面板材料：304不锈钢； 
9.配备手机清洗支架、器械清洗层架及篮筐、IMS器械盒清洗层架； 
10.加热方式：电加热，要求节能，清洗机功率≤10KW； 
11.要求干燥过程中防止过高温度对管道、橡胶等材料的损坏； 
12.要求具备排风冷却系统，干燥后空气的排放温度≤35℃； 
13. 设备配置内置打印机，设备具有物理运行参数数字化监控和追溯的软硬件系统，可通过电脑实时显示设备运行参数与曲线并存储，以供查询追溯； 
14.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。 

4、 全自动喷淋清洗消毒机 参数要求：

1. 每锅次可放置18个标准篮筐，清洗架可拆卸，单次可处理手机量≥100支 /次； 
2. 设备长宽高应符合现场预留空间； 
3. 每台配备器械清洗篮筐20个、IMS器械盒及手机清洗层架； 
4.双门电动互锁，自动垂直升降，防爆透明玻璃观察窗； 
5. 操作面板：双侧全触摸屏，具备中文操作界面；腔体材料要求：耐腐蚀316L不锈钢；面板材料要求：304不锈钢；提供厂家证明材料； 
6.设备配置内置打印机，可打印A0值；配置同一品牌数据采集系统：具有设备物理运行参数数字化监控和追溯的软硬件系统，可通过电脑实时显示设备运行参数与曲线并存储，以供查询追溯； 
7.加热方式：电加热；设备内置预热水箱；设备需带有自动排水的排水泵； 
8.要求具备排风冷却器，干燥后空气的排放温度≤35℃；
9.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。
 
5、 脉动真空压力蒸汽灭菌器 参数要求：

1.方形腔体，单台容积≥930升；每锅次可放置15个标准大号篮筐； 
2.腔体、门、夹套与管路材料采用316L耐腐蚀不锈钢，面板材料为304不锈钢； 
3.自动垂直升降气动门，具备快开门安全联锁装置； 
4.装卸载两侧要求配置≥10英寸彩色触摸屏，具备中文操作界面，能实时显示腔体温度、压力等重要参数； 
5.具备BD程序、134度灭菌、121度灭菌、腔体测漏程序、快速程序、灭菌器启动程序、重载程序； 
6.要求具有≥3次的负脉冲，≥2次的正脉冲，以提高蒸汽质量达到更好的灭菌效果，请附工作程序曲线； 
7.具备蒸汽排放冷凝器，可将排放蒸汽冷凝至≤70℃液化水； 
8.蒸汽供应方式：内置洁净蒸汽发生器，带自动排放功能，内胆材质为316L，腔体嵌有玻璃观察窗； 
9.设备长宽高应符合现场预留空间； 
10.过程阀门要求气动阀，以减少故障率并便于维修； 
11.设备装卸载端各配有≥2个带来排风扇的主动排风口，有效减少腔体热量外溢； 
12.配置同一品牌数据采集系统：具有设备物理运行参数数字化监控和追溯的软硬件系统，可通过电脑实时显示设备运行参数与曲线并存储，以供查询追溯； 
13.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。
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1.原装进口，每锅
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1.设备符合低温蒸


